
管脚说明：
 

LM358
低功耗双运算放大器

产品简介：

 

LM358是具有两个独立较高的开环增益、内部补偿、高共模范围的运算放大器。可以单电源

工作，也可以双电源工作，电源的功耗电流与电源电压大小无关。采用DIP8或SOP8封装形

式 , 应用范围包括音频放大器、工业控制、DC

产品特点：

增益部件和所有常规运算放大电路。

-可单电源或双电源工作                                                  -高输入单电源电压范围：3V～36V 

-包含两个运算放大器                                                      -高输入双电源电压范围：±18V

                                                             --与逻辑电路匹配 频率范围宽，低功耗
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产品应用：

 -直流增益
    -音频放大器

-传感器信号放大器
-其他应用领域
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LM358内部框图

注：  (1) 输入端NI+相对于IN-之间的最大电压差。
         (2) 极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值，将有可能

LM358

极限参数

造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。
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内部功能框图（每路运放）：
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电特性（TA=25℃，VCC=5V,VEE=GND除非特别指定）
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LM358
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典型应用
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LM358
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典型特性曲线
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封装外形尺寸
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SOP8
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DIP8
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