
三端固定电压稳压器 L7812 
概述

L 7812系列是单片固定电压稳压器，应用广泛。它们内置过流保护，过热保护，

和输出晶体管安全区补偿。在具备良好的散热条件下，能够提供大于 1.5A的输出电流。

尽管该电路设计为固定电压稳压器，但在适当外接元件的条件下，能获得可调的

电压或电流。该电路采用 TO-220封装。

特点 引脚排列

·输出电流可大于 1.5A
·无需外接元件

·内置过热保护

·内置短路电流限制

·输出晶体管安全区补偿

·输出电压精度±2%

订购信息

器件 工作温度 封装类型

L7812 Tj=0~+150 TO-220

电路原理图 典型连接电路

TO-220 TO-220F

1
2
3

PIN 1.输入 1.输入

2.GND 2.GND
3.输出 3.输出

（散热器的表面与脚 2相连。）

1
2
3

典型的电原理图
标准应用电路

在输入和输出电压之间需接一个公共地。

一般地，输入电压与输出电压的差值最小

为 2.0V。
XX：此两位数字表示相应的电压值。

Cin：消振电容。如果稳压电路与电源滤波器之

间有相当大的距离，需接一个消振电容。

Co：防振电容。此电容可提高电源稳压性能和

减小输出纹波，还能改善电路的瞬态响应。

L 78XX
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最大绝对额定值（若无其它规定，Ta=25℃）

参数名称 符号 LM7800系列 单位

输入电压 Vin * 30 V
输入电压 Vin ** 40 V
功率耗散 PD *** 15 W
工作环境温度 Topr -20 ~ +75 ℃

工作结温 Tj -20 ~ +125 ℃

贮藏温度 Tstg -55 ~ +125 ℃

注：* L7805 ~ L7818
**L7824
***沿下降曲线

L78 电特性

（若无其它规定，Vin=10V，Iout=500mA，0℃≤Tj≤125℃，Cin=0.33µF，Cout=0.1µF）
参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位

输出电压 Vout
Tj=25℃ 4.90 5.0 5.10

V7V≤Vin≤20V,

5mA≤Iout≤1.0A,PD≤15W
4.85 -- 5.15

线路调整率 REGline Tj=25℃
7V≤Vin≤25V -- 3 100

mV
8V≤Vin≤12V -- 1 50

负载调整率 REGload Tj=25℃
5mA≤Iout≤1.5A -- 15 100

mV
250mA≤Iout≤750mA -- 5 50

静态电流 Iq Tj=25℃，Iout=0 -- 4.2 8.0 mA

静态电流变化 ΔIq
7V≤Vin≤25V -- -- 1.3

mA
5mA≤Iout≤1.0A -- -- 0.5

输出噪声电压 Vn Ta=25℃，10Hz≤f≤100kHz -- 40 -- µV
纹波抑制比 RR f=120Hz 62 78 -- dB
输入输出压差 Vdrop Iout=1.0A，Tj=25℃ - 2.0 -- V
输出电阻 Rout f=1kHz -- 17 -- mΩ

输出短路电流 Ios Tj=25℃ -- 750 -- mA
输出峰值电流 Io peak Tj=25℃ -- 2.2 -- A
输出电压

温度系数
ΔVout/ΔTj Iout=5mA，0℃≤Tj≤125℃ -- -1.1 -- mV/℃



典型特性图

图 1-最坏状态下功率耗散与 图 2-最坏状态下功率耗散与

环境温度的关系曲线 环境温度的关系曲线

图 3.输入输出压差与结温的关系图 图 4.输入输出压差与环境温度

的关系图

图 5.输出电流峰值与输入-输出压差的关系图 图 6.输出电流峰值与输入

出压差的关系图
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典型特性图

图 7.纹波抑制与输出电压的关系图 图 8.纹波抑制与频率的关系图

图 9.输出电压与结温的关系图 图 10.输出阻抗与输出电压的关系图

图 11.静态电流与温度的关系图 图 12.压差特性
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